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Технические
характеристики продукта
Характеристики

59636
Тор нулевой последовательности внутренний
диаметр D=200 ММ типа CSH 200

Основные характеристики
Серия продукта Sepam series 60

Sepam series 20
Sepam series 80
Sepam series 48
Sepam series 80 NPP
Sepam series 40

Краткое название устройства CSH200

Дополнительные характеристики
Тип трансформатора тока Датчик тока
Коэффициент трансформации ТТ 1/470
Допустимый ток 20 кА во время 1 с
Монтажная опора Монтажная плата

Кабели
Ширина 274 мм
Высота 256 мм
Глубина 46 мм
Диаметр Внутренний : 200 мм
Масса продукта 1.4 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды

-25...70 °C

Температура окружающей среды
при хранении

-40...85 °C

Экологичность предложения
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium
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Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0928  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Экологический профиль продукта Доступно

Эксплуатационные характеристики

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=44658546&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=44658546&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=1980336

